PR DIAGS

Opiskele autotekniikkaa verkossa kaytannonlaheisilla moduuleilla. Automekaanikkojen
suunnittelemat verkkokoulutus kurssit itsedaan kehittaville mekaanikoille ja mekaanikoiksi
haaveileville. Kaikilla tuotteilla ja ostoilla 100 % tyytyvaisyystakuu.

Tuote-esite - Prodiags autoalan verkkokoulutusmoduuli

Tunnistimet ja toimilaitteet

Tunnistimet ja toimilaitteet komponentteina ovat samantyyppisia eri ajoneuvon jarjestelmissa. Painetta,
ldmpdtilaa, asemaa yms. mitataan ja muutetaan voimansiirrossa, alustassa ja korissa hyvin
samankaltaisesti. Yleisosaaminen komponenttitasolla antaa etua jarjestelman rakenteita opiskeltaessa.
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e Signaali virtapiirin perusteet ja

A toimintaedellytykset
D e ltsedianostiikka tunnistintekniikassa
e Tunnistimien kayttotarkoitus
i e Tunnistimien rakenne ja toiminta seka

signaalin mittaus

Toimilaitteiden kayttotarkoitus
Toimilaitteiden rakenne ja toiminta seka
signaalin mittaus

e Rele virtapiirit

e Releiden toiminta ja kytkenta

Kieli: Suomi

SKU: 040.0150.020.358.FI




OPPIMISTULOKSET

Opiskelun jalkeen olet valmis jatkamaan opiskelua ja tydskentelya jarjestelmakohtaisissa rakenteissa.
Omaksut nopeasti jarjestelmissa kaytetyt komponentit, kytkennan ja ohjauksen, jopa jo pelkan
virtapiirikaavion seka mittauksen perusteella.
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Opiskelun ja hyvaksytysti suoritetun

harjoitustehtavan jalkeen paaset suorittamaan | JonDoe
loppukokeen. Lapaistyn loppukokeen jalkeen voit . O S T e
tulostaa suoritusrekisterista Prodiags sertifikaatin g Tunnistimet ja toimilaitteet

merkiksi osaamisestasi.

Moduulin yhteenveto
Tunnus 30adblece

Kayttaia Jen Doe
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Miksi tama moduuli? Mita oppisit?

Yleisten tunnistimien ja toimilaitteiden ominaisuuksiin  Alussa tutustut anturitekniikan virtapiiriin, miten

ei ole suurtakaan vaikutusta silld missa signaali muodostuu ja miten itsediagnostiikan avulla
jarjestelmassa ne on kaytdssa. Opiskelun kannalta signaalin loogisuutta valvotaan. Tunnistimien

on tehokasta opiskella ja tutustua komponentteihin opiskelussa on keratty autotekniikan tyypillisia
mahdollisimman laajalla autotekniikan osa-alueella,  tunnistimia eri kayttétarkoitus ryhmiin. Esittelyt
jolloin toteutus esimerkkeja on helppo l6ytaa ja sisaltavat kayttotarkoituksen, rakenteen ja toiminnan
paasta tutustumaan niiden toimintaan myos seka esimerkin signaalin mittaamisesta.

mittauksin.



Tunnistimet
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Timamassa

Tunnistimet

‘ Laajakaistahappitunnistin

© Kayttotarkoitus
© Rakenne ja toiminta
& Signaalin mittaus

Tyyoliset johtimien virit
Punainen - pumppukamenio
Musts - kammioden yhteinen johdin
Harmas - [@mmiysvastus
“Vakoinen - lEmmiysvastus
Ketanen - Nernstkammion naenniinen maadofus
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Tunnistimen toimintaedellytys on toimintalampétila, jonka
varmistamiseen tunnistimessa on lammitysvastus.
Ohjainyksikkd saatda lammitysvirtaa pulssisuhteen (PWM)
avulla.
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Signaalin mittaus tehd&&n kahdessa valheessa. Ensin

Toimilaitteet on jaettu paaryhmiin;
magneettiventtiilit/solenoidit, sahkémoottorit ja
ld&mmitysvastukset. Jokaisen rakenneryhmaén sisalla
erotellaan tyypilliset toteutukset ohjauksen tai
rakenteen perusteella. Myds toimilaitteista opit niiden
kayttotarkoituksen, rakenteen ja toiminnan seka
signaalin mittauksen.

Rele on autotekniikan yksi yleisimmista
toimilaitteista, jolla ohjataan varsinaista toimilaitetta.
Releita on erillisind sahkdkeskuksissa tai kiinteind
ohjauslaitteissa. Rele on tyypillinen osa sdhkodisen
lisdvarusteen asennuksessa. Opiskelussa tutustut
releen rakenteeseen, ohjaukseen ja kytkentaan seka
ominaisuuksiin kuten induktiopiikin vaimennukseen.

Magneettiventilit /
solenoidic

Kaksitilainen ohjaus
PWM -ohjaus
Hakkuriohjaus

Toimilaitteet

Sihkamoottorit

DC -moottorit;
1. “nopeuksinen
2. -nopeuksinen
Fluvastuksilla

Lammitysvastuksat
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PTC -lammitysvastus
PWM -cohjaus

Askelmoottori

" Kayttitarkoitus
& Rakenne ja toiminta

€ Signaslin mittaus

Askelmoottorelden pddkomponentteja ovat
kestomagneettinen ankkuri ja kaksl- tal useampl
kddminen kenttdkdamitys. Kenttikaamitysten
virransy6tén napaisuutta vaihtamalla py&ril ankkuriin
vaikuttama magneettikenttd. Témén seurauksena
ankkuri seuraa pySrivéa magneettia. Yleisimmét
autokdytdssa olevat sovellukset ovat kaksikdamisia,
jolloin ankkurin pienin lilkke on 90°, Ohjainyksikdssd
oleva elektroniikka laskee askeleitten maaran, jolloin
muuta tietoa takaisinkytkentdd siddettavasts
kohtees |tAmAtta tarvita, Ack i
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© Ohjausvirtapiiri
© Tyovitapini

[Re\eessa on mekaaninen kérkipari jotka kytkevat

sulakkeelta toimilaitteelle me

ja katkovat releen ns, tydvirt: 4, eli esim, ]
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ENNAKKOVAATIMUKSIA

Parhaan oppimistuloksen saavuttamiseksi toivomme Sjsallon laajuus
etta sinulla on sahkotekniikan, elektroniikan,

virtapiirien ja mittaustekniikan perusosaaminen. Verkkokoulutusmoduulin aiheet ja tavoitteet
Naiden opiskeluun suosittelemme seuraavat vastaavat laajuudeltaan 2 paivan perinteista
moduulit: l&hikoulutustilaisuutta.

e Sahkodtekniikka

e Elektroniikka Oston jalkeen saat sisallon valittdmasti kayttdosi 6

e Autosahkotekniikan vianhaku kuukauden lisenssiajalla. Saastat aikaa ja rahaa

valttiessa tarpeetonta matkustamista.
Jarjestelmavaatimukset

Internet -yhteys, PC tai kannettava tietokone.
Suositeltu ndyton resoluutio 1024 x 768 tai suurempi.

Paivitykset

Haluamme varmistaa etta sinulla on aina uusin versio tuotteestamme kaytdssasi. Prodiags pidattaa
oikeuden tehda muutoksia tuotteeseen myds kaytén aikana. Nain sinulla on aina paras versio kaytossasi,
ilman ylimaaraisia kuluja.

www.prodiags.com
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