PR®DIAGS

Opiskele autotekniikkaa verkossa kaytannonlaheisilla moduuleilla. Automekaanikkojen
suunnittelemat verkkokoulutus kurssit itsedan kehittaville mekaanikoille ja mekaanikoiksi
haaveileville. Kaikilla tuotteilla ja ostoilla 100 % tyytyvaisyystakuu.

Tuote-esite - Prodiags autoalan verkkokoulutusmoduuli

Kaynnistys- ja Start-Stop -jarjestelma

Kaynnistysjarjestelman toiminnan ja ohjausvirtapiirin ymmartaminen on edellytys mekaanikon suorittaessa
kaynnistymattéman ajoneuvon vianmaaritystd. Uudemmissa ajoneuvoissa jarjestelmaan liittyy myos
Start-Stop toiminto, joka vahentaa paastoja ja melua.

e Kaynnistimen virtapiirin tarkastus
oikeaoppisesti

e Tarkastusmittaukset esimerkki kuvin

e Mittausten analysointi ja kunnon arviointi

e Tyypilliset kdynnistinmoottorit, osat ja
toiminta

e Ohjausvirtapiirit ja toiminta

e Start-Stop jarjestelma, toiminta ja kaytto.

Kieli: Suomi

SKU: 070.0250.100.358.FI




OPPIMISTULOKSET

Opiskelun ja harjoittelun jalkeen sinulla on taidot suorittaa korjaus ja vianmaaritys tyéta
kaynnistysjarjestelmaan. Osaat myos soveltaa taitojasi ajoneuvoihin, jotka on varustettu Start-Stop

jarjestelmalla.

Sertifikaatti

Opiskelun ja hyvaksytysti suoritetun
harjoitustehtavan jalkeen paaset suorittamaan
loppukokeen. Lapaistyn loppukokeen jalkeen voit
tulostaa suoritusrekisteristéd Prodiags sertifikaatin
merkiksi osaamisestasi.
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Miksi tama moduuli?

Mekaanikolle kaynnistysjarjestelman

vianmaarityksen opiskelu on myds loistava tilaisuus

soveltaa ja harjoitella sahkotekniikan seka
mittaustekniikan perustaitoja. Korjaamolla useat
vianmaaritys-tilanteet alkavatkin juuri
kaynnistymattomyyden selvittamisesta.

Mita oppisit?

Opiskelun aluksi perehdyt kaynnistysjarjestelman
toiminnan tarkastukseen. Paaset hydodyntamaan
osaamistasi sahko- ja mittaustekniikasta. Toiminnan
tarkastus on jaettu kahteen tyypilliseen
viankuvaukseen, kaynnistinmoottori pydrii tai se ei
pyori. Oireella on vaikutusta tarkastusjarjestykseen
ja tuloksista tehtaviin johtopaatelmiin.

litstty virtapihti tahan vahvaan johiimesn.

tukemaan vitamittauksen tuloksen tulkintaz.

|| Paikanna akun ja kaynnistimen valinen virtajohto. Kytke o
|

Kaynnistysjannitieen miltaus voidaan jataa toiseen mitta

I X
Mittaustuloksen perusteella arvicidaan kaynnistimen

oltamaa virtaa.

s Kaynnistinmoottonn kytkeylyessa virla nousee:
i, mutta i laskee

nopeasti 0,1s aikana Kannistimen ja moottorin
pyoriessa kaynmistysvirta on
wm o bensinimoottorissa laskeva 2504 _100A
+ dieselmoottorissa laskeva 350A 100A kunnes
moottor kaynnistyy.

Johtopaatelmat.
«  Liian suuri kaynnistimen vina ja
Kaynnistysjannitteen lasku ovat merkki
ay wiastz tal 3
«  Liian pieni kaynnistysvina yhdessa voimakkaan
kaynnistysjannitteen laskun kanssa on merkki akun
heikosta varauksesta tal kunnosta

Liian pieni kaynnistysvirta yhdessa pienen
kaynnistysjannitteen laskun kanssa vastii viela
Iisamittauksia.
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Vianmaarityksessa saatat todeta, etta kaynnistimen
ohjauspiiri ei toimi oikein. Talldin ohjauspiirin
toiminnan ja toimintaedellytysten tunteminen ja
hahmottaminen kytkentékaavion avulla on arvokas
taito. Opiskelu esittelee sinulle paatyypit naista
ohjausrakenteista ja antaa perusteet tarkastuksen
jatkamiselle.

Vianmaarityksen edetessa ja vian 10ydyttya syntyy
luonnollinen kiinnostus ymmartaa mista
peruskomponenteista kaynnistin rakentuu ja toimii.
Opiskelun osasta rakenne ja toiminta 16ydat
havainnollistavaa sisalt6a kysymyksiisi.

Tybskennellessasi uudemman tekniikan parissa
joudut tekemisiin Start-Stop ajoneuvojen kanssa.
Ymparistoa ja kulutusta saastava lisdvaruste
yleistyy, sen toiminta ja vaikutus
kaynnistysjarjestelmaan on tunnettava ja otettava
huomioon vianmaarityksessa. Opiskelussa
Start-Stop -jarjestelma sinulle esitellaan jarjestelman
perusteet, ajaminen, komponentit ja tietoverkosta
kaytettavat tiedot.

Solenoidin veto- ja
pitokaamitys

Heratinjannite (+50) (8

JannitesyGtto akulta (+30) (i

Kaynnistinmoottorin
virtajohdin

ENNAKKOVAATIMUKSIA

Saavuttaaksesi parhaimman oppimistuloksen sinulla
tulee olla perustiedot sahkd- ja mittaustekniikan
perusteista. Oppimistuloksia parantaa, jos sinulla on
kaytdssa oskilloskooppi. Sahkotekniikan opiskeluun
suosittelemme opiskelu-moduulia: Sadhkotekniikka.

Jarjestelmavaatimukset

Internet -yhteys, PC tai kannettava tietokone.
Suositeltu naytén resoluutio 1024 x 768 tai suurempi.

Paivitykset

Sisallon laajuus

Verkkokoulutusmoduulin aiheet ja tavoitteet
vastaavat laajuudeltaan 2 paivan perinteista
I&hikoulutustilaisuutta.

Oston jalkeen saat sisallon valittdmasti kayttoosi 6
kuukauden lisenssiajalla. Saastat aikaa ja rahaa
valttaessa tarpeetonta matkustamista.

Haluamme varmistaa ettd sinulla on aina uusin versio tuotteestamme kaytdssasi. Prodiags pidattaa
oikeuden tehdd muutoksia tuotteeseen myds kaytén aikana. Nain sinulla on aina paras versio kaytdssasi,

ilman ylimaaraisia kuluja.

www.prodiags.com
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