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Opiskele autotekniikkaa verkossa kaytannonlaheisilla moduuleilla. Automekaanikkojen
suunnittelemat verkkokoulutus-kurssit itsedan kehittaville mekaanikoille ja mekaanikoiksi
haaveileville. Kaikilla tuotteilla ja ostoilla 100 % tyytyvaisyystakuu.

Tuote-esite - Prodiags autoalan verkkokoulutusmoduuli

Pyorantuenta

Huoltoty6ssa erilaisten pyérantuennan rakenteiden ominaisuuksien oivaltaminen vaatii useiden vuosien ja
useiden kymmenien erilaisten ja ikdisten autojen korjaamista. Talla opiskelulla keraat osaamista nopeasti
enemman kuin kolleegasi korjaamolla, ehkd koskaan saavuttavat.

e Pyo6rantuennan geometriset perusteet

e Kuormituksen vaikutukset tuentaan ja mita
kuormitus vaatii suunnittelulta

o Tyypillisid havaittavia oireita kun
pyOrantuennassa on vika.

e Tuentarakenteet: joustintukituenta,
tukivarsituenta ja jaykat akselit.

e Rakenteiden erilaisuus etu- tai
taka-akselilla seka hyétyajoneuvossa.

e Osien nimikkeet myds englanniksi yhdessa
3D-rakennemallien kanssa.

e Pyo6rankulmien saatopisteet eri rakenteissa.

e Pyoéranlaakeri osana tuentaa, tehtavat,
erilaiset tyypit, tarkastus ja asennuksen
perusteet.

e Pyodrintdnopeustunnistimen integroinnit
pydranlaakeriin.

Vinkki! Erilaisia tyétehtavia korjaamolla
helpottamaan, kiinnitd huomiota
terminologiaan englanniksi, koska se
on esim. varaosaohjelmissa kaikkea
muuta kuin yhteneva ja selkeda.

Kieli: Suomi
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OPPIMISTULOKSET

Opiskelun jalkeen omaat erittdin laajan kasityksen rakenteista ja niiden nimityksista. Taman opiskelun
jalkeen olet valmis syventymaan ohjauskulmien tarkastukseen ja sdatoon.
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Sertifikaatti

Tama todistus on mydnnetty henkilollie
Jon Doe
Suoritetusta koulutusmoduulista

Opiskelun ja hyvaksytysti suoritetun
harjoitustehtavan jalkeen paaset suorittamaan
loppukokeen. Lapaistyn loppukokeen jalkeen voit
tulostaa suoritusrekisterista Prodiags-sertifikaatin
merkiksi osaamisestasi.

Pyodrantuenta

15.12.2020 - 26.1.2021

Moduulin yhteenveto

Tunnus J0adblece

Kayttaa Jon Doe

JOHDANTO

Tama opiskelu luo pohjan kaikelle alustan opiskelulle ja tarkastamiselle huollossa. Alustan korjauksissa

pyérantuennan rakenteiden huomioiminen ja irrottaminen on lasna lahes poikkeuksetta, joten opiskelun
termit ja rakenteet tulee todella osata korjaamolla.
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Pyérantuennan perusteet > Geometrian perusteet > Kuormituksen vaikutukset > Vikojen oireet
Lisda
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Staattinen kuormitus ij?lj

Dynaaminen kormitus >

< Erilaiset rakenteet > @ __
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suorassa
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Massa = ajoneuvon omamassa
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Opiskelun "teoreettisessa" osassa tutkit esimerkein mm. miten kuormaaminen korostaa tuennan ominaisuuksia ja
miten tdma puolestaan vaikuttaa pydran asentoon, tiekosketukseen ja taten ajovakauteen.



rakenteet.

Erillistukivarret takana

Taka-akselin erillistuenta mahdollistaa monipuclisempaa
sunnittelua pydran kulmamuutosten hallintaan, kuin kiinteat

Lisaksi toisistaan erillisiin suuntiin sijoittuvat tukivarret jattavat
tilaa clkavarren taakse mahdollistaen vetavan taka-akselin,
perinteisin veimansiirren akselein tai s3hkoisella voimansiirrella
s3hkoajoneuvoissa.

Tukivarsituennat

Tassa taka-akselin tukivarsituennassa koriin puslin kiinnittyy apurunko.

Apurunko toimii runkona erillistukivarsituennalle joita voi olla 4-6 erilaista :

erisuuntiin. Etuakselin tapaan ylatukivarret ja alatukivarret ovat erillisia ja l
Fl

toinen alatukivarsista on massiivisempi ja se toimii paatukivartena tarjoten
kierrejouselle ja iskunvaimentimelle kiinnityspisteen kantaen massan.

Rakenteen tarkastuksessa on oltava
erityisen huolellinen, koska se on ahdas ja
nivel-/puslapisteitd on erittdin runsaasti.
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Tuentarakenteiden 3D mallit toimivat runkona esittelylle ja auttavat hahmottamaan helposti jopa monimutkaisimmatkin

)

rakenteet.

Suomenkieliset nimikkeet
Monella komponentilla on useita "puhekielen” nimikkeita, joita harvoin kaytetdan chjeistuksessa.
Opi oikeat nimikkeet taalla.

Englanninkieliset nimikkeet
Maiden nimikkeiden hallitseminen on edellytys mm. varaosatydntekijan tehtavissa.

Esittelyvideo
Jos et ole ikind paassyt tutustumaan kuvan rakenteeseen, taalla saat katevan ensikosketuksen
sithen, miltad rakenne nayttaa autossa.

Ohjauskulmien sddtipisteet
Rakenteen mahdolliset saatdihin vaikuttavat mekanismit ja kiinnikkeet on koottu tanne aidoin
esimerkein autoista.
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Monipistetukivarsituenta Joustintukituenta

Jaykkéa-akseli Kolmiotukivarsituenta

Tuentatyyppien opiskelun lopuksi, haasta itsesi tekemalla rakenteiden tunnistustehtavien “Drag & drop”-tyyliin.

n Rakenteet ajoneuvoissa
Irtolaakerit Integroidut

Ruuvikiinnitteinen Puristussovitteinen

Puristussovitteisessa napayksikéssa laakeri sisaltaa osan ruuvikinnitteisesta
taydellisesta kokonaisuudesta. Paapiirteittain toinen ruuvilitettavista osista on
korvattu punistussovitieisella rakenteella. Kuvan rakenteessa laakeri muodostaa
napalaipan kanssa paketin joka asetetaan olkavarteen puristamalla prassissa tai
paikalleen erikoistydkaluin.

Pyoranlaakerien kokonaisuudessa mm. laakerityypit, tarkastus ja vaihtoperiaate, erilaiset rakenteet 3D kuvin ja millaisia
ovat pyorintanopeustunnistimien integroinnit osaksi laakeria.



ENNAKKOVAATIMUKSIA

Ei erityisid ennakkovaatimuksia moduulin Sisallén laajuus

opiskeluun.
Verkkokoulutusmoduulin aiheet ja tavoitteet

Jarjestelmavaatimukset vastaavat laajuudeltaan 2 paivan perinteista
l&hikoulutustilaisuutta.

Internet -yhteys, PC tai kannettava tietokone.

Suositeltu naytoén resoluutio 1280 x 720 tai suurempi. Oston jalkeen saat sisallon valittomasti kayttdosi 12
kuukauden lisenssiajalla. Saastat aikaa ja rahaa
valttiessa tarpeetonta matkustamista.

Paivitykset
Haluamme varmistaa etta sinulla on aina uusin versio tuotteestamme kaytdssasi. Prodiags pidattaa

oikeuden tehda muutoksia tuotteeseen myds kayton aikana. Nain sinulla on aina paras versio kaytossasi,
ilman ylimaaraisia kuluja.
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