PR DIAGS

Mokykités automobiliy technologijy internete naudodamiesi praktinio mokymo moduliais.
Automobiliy specialisty sukurti internetiniai mokymo moduliai, skirti tobulinti mechanika ir
Zmones, svajojancius tapti mechanikais. Visiems produktams ir pirkiniams suteikiama 100%
pinigy grazinimo garantija

Produkto lapas - Prodiags automobiliy internetiniy mokymy modulis

EOBD/OBD-II savidiagnostika

Jei norite patobulinti savo diagnostinius jgidzius ir atlikti diagnostikg, galésite susipazinti su EOBD / OBD-II
savidiagnostikos struktdra ir funkcijomis. Sis mokomasis modulis yra skirtas jums, jei norite veiksmingiausiai
iSnaudoti OBD standarto reikalavimus atitinkancig diagnostine jranga. Suzinosite daug naujos informacijos
net ir tuo atveju, jei esate susipazine su gamintojo originalia diagnostine jranga.

e Savidiagnostikos pagrindai, komponenty ir
funkciné diagnostika.

e Indikacinés gedimy lemputés ir
diagnostiniai gedimy kodai.

e OBD ir OEM diagnostinés jrangos
funkcijos.

e EOBD / OBD-II diagnostinés jrangos

naudojimas.

PID kody veikimo rezimai.

Vaziavimo ciklai ir suveikimai.

Komponenty diagnostikos panaudojimas.

Daliniai bandymai, kuriems reikalingas

nuolatinis stebéjimas, ir jy naudojimas.

e Daliniai bandymai, kuriems reikalingas
periodiSkas stebéjimas, ir jy naudojimas.

Kalba: lietuviy

SKU: 070.0260.012.000.LT




MOKYMOSI REZULTATAI

Tobuléjant jasy Zinoms, taip pat geréja ir jusy jgudziai bei gebejimai atlikti gedimy diagnostika, kuriai
reikalingos loginio vertinimo ir testy rezultaty analizés zZinios. Jis gebésite efektyviai panaudoti visg variklio
valdymo modulio OBD atmintyje saugomg informacijg apie gedimus ir sistemos busena.

Sertifikatas

Baige studijas ir atitinkamai atlike uzduotis, turésite
iSlaikyti baigiamajj egzaming. Atlike baigiamajj testg
galite atsispausdinti ,Prodiags” sertifikatg i$ savo
pasiekimy jrasy skilties, kur nurodoma jasy
kompetencija.
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Sis pazyméjimas yra BdidZiai fteiktas
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Kodél Sis modulis?

Automobilius tikrinantiems ir remontuojantiems
mechanikams yra reikalingi jgtdZiai ir Zinios, kaip
naudotis OBD diagnostine jranga. Ypac, kaip
efektyviai aptikti ir paSalinti gedimus bei patikrinti
automobilio tinkamuma iSriedéti j kelig po to, kai
buvo atlikti diagnostika ir remonto darbai, susije su
iSmetamuyjy dujy iSlaky kiekiu.

Ko jas iSmoksite?

Norint naudoti diagnostines OBD funkcijas reikia
suprasti, kaip jusy naudojamas testavimo jtaisas
standartiSkai pateikia informacijg darbinius rezimus.
Pavyzdziui, duomenys apie gedimy kodus, bukle ir
variklio darbine bukle bei informacija apie kody
iStrynimg yra saugoma jvairiuose funkciniuose
rezimuose. Testavimo jtaiso rodmenys gali bati
pateikiami atsizvelgiant j funkcijos veikimo rezima,
todél galima perjungti skirtingus rodmenis ir susirinkti
visg informacijg, arba visa informacija gali bati
pateikiama viename rodinyje.



Atliekant diagnostikg gedimy kodai pateikiami pagal
tai, kokig jtakg sutrikimas daro gaunamo signalo,
srovés ar funkcijos duomenims. Galite naudotis
apibréziamaisiais zodziais, jei suprantate grandiniy
konstrukcijg ir kaip ji veikia. Naudodamiesi baziniais
elektrotechnikos jgtdziais ir ziniomis apie sistema,
galite pradéti suprasti, kaip susilpnéjusi stebimo
signalo maitinimo jtampa gali paveikti jzeminimg
jvykus trumpajam jungimui.

Komponenty diagnostika

DTC P0O117

DTC PO118

OBD diagnostikos vidinés valdymo sistemos, t. y.
daliniai bandymai, turi jtakos oficialios patikros
duomenims, susijusiems su tinkamumu naudoti
automobilj. Taiau mechanikai juos taip pat gali
panaudoti atlikdami patikrg po remonto darby.
Suzinokite, kaip veikia stebéjimo sistemos, kad
galétuméte naudoti Sig savidiagnostikos funkcija.
Tuo pat metu, kaip reikia tinkamai suplanuoti
bandomajj vaziavimg po remonto darby, kad baty
jvertintos jvairios darbinés situacijos. Be to, taip pat
suzinosite, kad tiesiog atstacius gedimo kodus ir
stebéjimo sistemg nebus pasalintas pats gedimas.

. Signalo laidas veikia gerai

. Trumpas jungimas | jZeminima,

o Trumpas jungimas | ftampa

EOBD / OBD-II funkcija
turi identifikuoti komponenty gedimus. Reikalavimuose nera nurodyta,
koks bandymo metodas turi bati naudojamas kiekvieno komponento
veikimui stebéti.

Reikiami komponentai reiskia jutiklius ir vykdikiius, t . tuos
komponentus, kurie praktiskai turi ftakos iSlakoms.

Variklio ECM stebi komponenty signaly grandiniy veikima, signaly
informaciia ir signaly patikimuma,
Tai gali buti atliekama apibrezus signaly grandiniy veikimo ribas,
vertinant ju veikima 2 signaly jtampos ir it
diapazonuose.

ignalo vertinamas palyginant, pvz., su kitu jutikliy

duomenimis bei atsizvelgiant j automobilio vaZiavimo salygas.
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Nuolatos valdomi daliniai bandymai

Nenuolatos valdomi daliniai bandymai

Nenuolatiniai monitoriai Kaitinamo katalizatoriaus bandymas V
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Deguonies jutiklio bandymas V
Deguonies jutiklio kaitinimo V
elemento bandymas

ISmetamuju duju recirkuliavimo V
sistemos bandymas

Garuojanéios sistemos bandymas 4/
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REIKALAVIMAI

Norint pasiekti geriausiy mokymosi rezultaty, jums Turinio ekvivalentiSkumas
reikia turéti baziniy ziniy apie variklio valdymo
sistemy konstrukcijg ir veikima, o taip pat pagrindiniy ~ Sio modulio temos ir tikslai atitinka jprastinio 2 dieny
Ziniy, apie elektrotechnikg. Rekomenduojamas mokomojo renginio apimtj.
studijy modulis: ,Elektra®.
Sumokéje i$ karto gausite prieigg prie turinio. Jums
Sistemos reikalavimai bus suteikta 6 ménesius galiojanti licencija. Taip
sutaupysite kelionei reikalingo laiko ir pinigy.
Interneto rysys, stacionarus ar neSiojamas
kompiuteris, ,Flash“ papildinj palaikanti narsyklé.
Rekomenduojama 1024 x 768 ar aukStesné ekrano
skyra.

Atnaujinimai

Pasitikslinkite, ar visada turite naujausiag produkto versijg. ,Prodiags” pasilieka teise atlikti atnaujinimus ir
pakeitimus realiu laiku. Taip gausite geriausiag mokomosios medzZiagos versijg be papildomy mokesciy.

www.prodiags.com
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